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Unterführung der Bahnlinie

Nürnberg - Schirnding

Bau-km  0+679; Bahn-km 119,6

▪ LW ≥ 14,60m     zur Gleisachse

▪ LH ≥ 6,20m

▪ NBr. = 15,10m

▪ Brückenklasse nach DIN FB 101

▪ Kreuzungswinkel = 47,559 gon

Bauwerk 0-1

Unterführung der Kössein

Bau-km  1+333

▪ LW ≥ 23,00m

▪ LH ≥ 2,00m

▪ NBr. = 11,60m

▪ Brückenklasse nach DIN FB 101

▪ Kreuzungswinkel = 80 gon

Bauwerk 1-1

Überführung der Ortsstraße

"An der Brücke"

▪ LW ≥ 23,00m

▪ LH ≥ 4,70m

▪ NBr. = 10,50m

▪ Brückenklasse nach DIN FB 101

▪ Kreuzungswinkel = 100 gon

Bauwerk 2-2

Bau-km  2+833

Unterführung der Bahnlinie

Bau-km  2+920; Bahn-km 121,635

▪ LH ≥ 4,70m

▪ NBr. = 10,75m

▪ Brückenklasse nach DIN FB 101

▪ Kreuzungswinkel = 50 gon

Bauwerk 2-3

Nürnberg - Schirnding

▪ LW ≥ 21,50m     zur Gleisachse

Überführung der

GVS nach Leutendorf

▪ LW ≥ 20,00m

▪ LH ≥ 4,70m

▪ NBr. = 10,10m

▪ Brückenklasse nach DIN FB 101

▪ Kreuzungswinkel = 81,75 gon

Bauwerk 2-1

Bau-km  2+284
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Wasserschutzgebiet (Fassungsbereich - Zone I)

Wasserschutzgebiet (Engere Schutzzone - Zone II)

Wasserschutzgebiet (Weitere Schutzzone - Zone III)

Naturschutzgebiet

Böschung (Einschnitt)

Mulde

Bankett

Fahrbahn

Bankett

Böschung (Damm)

Mulde

Bankett

Bankett

Grenze des Regierungsbezirkes

RRB 01

V=475m³

Qdr=30l/s

RRB 02

V=1050m³

Qdr=30l/s

RRB 03

V=650m³

Qdr=50l/s
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zu rekultivierende Fläche

Wirtschaftsweg (wassergebunden / asphaltiert)

Radwegunterführung

Bau-km  1+833

▪ LW ≥ 4,00m

▪ LH ≥ 2,50m

▪ NBr. = 11,60m

▪ Brückenklasse nach DIN FB 101

▪ Kreuzungswinkel = 100 gon

Bauwerk 1-2
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Radwegunterführung

Bau-km  3+413

▪ LW ≥ 4,00m

▪ LH ≥ 2,75m

▪ NBr. = 14,30m

▪ Brückenklasse nach DIN FB 101

▪ Kreuzungswinkel = 94 gon

Bauwerk 3-1
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Deponie

(Ablagerungsflächen)
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nachrichtlich

Kreisverkehrsplatz St 2177 / St 2121

seit 19.10.2015 unter Verkehr

1.

2.

3.

5.

4.

8.

6.

7.

9.

3c

-

Nr. Art der Änderung

Maßstab :

gezeichnet

geprüft

geprüft

Datum

Blatt Nr.

Unterlage Nr.

Datum

Datum

bearbeitet

gezeichnet

bearbeitet

geprüft:

Zeichen

Name

Zeichen

GmbH

Wolf+

Marktredwitz

ÜIIN GEN EURB RO

F
Ü

R HATIEFB UTEC NIK

Aufgestellt

P L A N F E S T S T E L L U N G

St 2177 "Kulmain - Marktredwitz"St 2177 "Kulmain - Marktredwitz"

Ortsumgehung Waldershof

Abschnitt 320, Station 1,731 bis Abschnitt 360, Station 0,272

Staatliches Bauamt Amberg - Sulzbach

FREISTAAT BAYERN

Staatliches Bauamt Amberg - Sulzbach

März 2014

März 2014

März 2014

Reger

Reinel

Vollath

ViehmannDez. 2015

Amberg, den 18.12.2015

Wasmuth, Leitender Baudirektor

PaulusDez. 2015

St 2177,

Bau-km 0+000 bis Bau-km 3+424

Tektur C vom 20.08.2018

2. Tektur A: Trassenverschiebung von km 3+014 bis km 3+424

Dez. 2015 Reinel

1.
Tektur A: Änderung Knotenpunkt St 2177 / GVS Waldershof / GVS Leutendorf

Dez. 2015 Reinel

3. Tektur B: Kompletter Rückbau der St2177; neuer öFW von 0+245 bis 0+455
Jan. 2018 Reinel

5. Tektur B: Ausweichstelle im öFW bei km 0+950

Jan. 2018 Reinel

4. Tektur B: Entfall der Ausgleichsfläche A1 von km 0+250 bis km 0+500

Jan. 2018 Reinel

Tektur B: Geänderte Zufahrt zum öFW bei km 2+050

Jan. 2018 Reinel
6.

Tektur B: Ausrundung zwischen den öFW Fl.-Nr. 2451 und Fl.-Nr. 2558/2

Jan. 2018 Reinel
7.

8. Tektur B: zusätzliche Anbindung des öFW Fl.-Nr. 2451 an St 2177 bei km 2+185

Feb. 2018 Reinel

9. Tektur B: Verbreiterung des RW zur Erschließung der Fl.-Nr. 230 

Feb. 2018 Reinel

10.
Tektur C: Bauwerk 1-1 an den Verlauf der Kössein angepasst 

Juli 2018 Reinel

10.
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Übersichtslageplan


